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1 IDENTIFIKACE PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI/PODNIKU

11 Identifikace pripravku KAPPA TURBO DI 20W50
Registracéni cislo latky Nepftidéluje se (nejde o latku).
Jiny nazev/identifikac¢ni ¢islo owM
1.2 Pouziti pripravku
Ulel pouziti Motorovy olej
(Motor oil).
13 Identifikace spole¢nosti/podniku
131 Identifikace vyrobce (mimo CR)
Jméno nebo obchodni jméno TOTAL LUBRIFIANTS Le Diamant B
Misto podnikani nebo sidlo 16, rue de la République, 92922 Paris La Défense -
France
Telefon/Fax/iwww +33(0)141354000 / +33(0)141358471 / neuvedeny
Telefon pro naléhavé situace: ORFILA tel: 01.45.42.59.59
E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list:
1.3.2 Identifikace distributora (v CR)
Jméno nebo obchodni jméno TOTAL CESKA REPUBLIKA spol. s . 0.
Misto podnikani nebo sidlo Kolbenova 5a/882, 190 02 Praha 9
Telefon/Fax/www +420 224 890 580 / +420 224 850 560 /
www.total.cz
Telefon pro naléhavé situace: Neuveden.

E-mail osoby odpovédné za bezpe&nostni list: ing. Lenka Zizkova
" Bezpecnostni-listy@total.cz

14 Telefon pro naléhavé situace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni ¢islo - nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa Toxikologické informacni stiedisko (TIS),

Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2

2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Udaje o nebezpe&nosti a klasifikace/oznacovani pFipravku
Nema charakter nebezpecného pripravku ve smyslu klasifika¢nich pravidel uvedenych ve
smérnicich 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (v CR podle zékona ¢&. 356/2003 Sb., v platném znéni)
Zhodnoceni nebezpecnosti je doplnéno o tdaje zahrani¢niho vyrobce (popi. dodavatele,
distributora aj.), z odborné literatury a databazi.
Ptipravek neni klasifikovan/oznacovan jako nebezpecny.

2.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka
Pripravek neni klasifikovan a oznacovan jako nebezpecny pro zdravi. Mize vyvolat znamky
podrazdéni kize. Komponenta klasifikovana/oznacovana jako ,,Xi je obsaZena pod hranici, od
které je nutno i pfipravek oznacit symbolem ,,Xi*“. (Konven¢ni vypoctové metody podle vyhlasky
¢. 232/2004 Sb. v platném znéni.)

2.3 Nejzavaznéjsi nepriznivé u¢inky na Zivotni prostiedi
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Ptipravek neni klasifikovan/oznacovan jako nebezpecny pro zivotni prostfedi. Muze byt
nebezpecny pro vodu. Komponenty klasifikované/ozna¢ované jako ,,N* jsou obsaZzeny pod
hranici, od které je nutno i pfipravek oznacit symbolem ,,N“, a neni nutno pouzit vétu R 52/53.
Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé neptiznivé Géinky ve vodnim prostiedi
(Konven¢ni vypoctové metody podle vyhlasky ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni.)

wewr

Ptipravek neni klasifikovan/oznacovan jako hotlavy ani jako oxidujici. Bod vzplanuti je > 220

Nespravné pouziti a jina nebezpeci

SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Chemicka charakteristika pripravku

Ptipravek je ropny (mineralni) olej s obsahem polyaromatickych uhlovodikti mensim nez 3% tj
S obsahem mensim nez 3% latek rozpustnych v DMSO, méfenym metodou IP 346. Obsahuje tyto
nebezpecné latky ve smyslu kritérii zakona ¢. 356/2003 Sb. ve znéni pozdé&jsich ptedpisu, resp.
latky, pro néz je stanoven expozi¢ni limit Spolecenstvi pro pracovni prostiedi: Benzenesulfonic
acid, propenated, calcium salt, overbased; Kyselina fosforodithiova, O,0-di-C1-14-alkylestery,
zine¢naté soli, Polyolefin sukcinimid polyamid,Polyol. Ostatni komponenty bud’ nejsou
nebezpeénymi latkami (§ 2 odst. 5 zakona ¢. 356/2003 Sb. ve platném znéni) (napf. mineralni
oleje s obsahem < 3 % latek rozpustnych v DMSO) nebo jsou obsaZzeny pod hranici, jiz je tieba
brat v uvahu pfi klasifikaci pfipravku (§ 3 odst. 2 zakona ¢. 356/2003 Sb., ve znéni pozdé&jsich
ptedpisit). (V podrobnostech odst. 3.2)

2.4
°C.
25
Neuvedeno.
3
3.1
3.2

Nebezpeténé latky a latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spole¢enstvi pro pracovni
prostiedi (viz odstavec 15.3.1)

Chemicky nazev Identifikacni ¢isla | Koncentrace | Klasifikace | Oznafovani
CAS (obsah %) povinna | Symbol nebezpecnosti
ES 5 R-véty
Index. Cislo S-véty (nepovinné)
Registra¢ni
Benzenesulfonic acid, 23?1573474 i R43 Xi
propenated, calcium salt, v 1x <0,6 ! R-véty: 43-53
Neptidéleno R53 o
overbased " 1 R-véty:
Neptidéleno
. . 68649-42-3
Efsignggsg?mcdil 4. | 272-0283 Xi; R38-41 | Xi, N
alko le;te > Zinetnaté soli nepfidéléno <15 N; 51-53 R véty: 38-41-51/53
h ylestery, neptidéleno S véty: 26-36-61
Polyolefln sukcinimid neuvedeno <3 R53 R-v?ty.:53
polyamid,Polyol S-véty:
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Pro aerosol mineralnich oleji plati PEL/NPK-P 5 mg.m™ a 10 mg.m?,

3.3 Dalsi informace
Plna znéni R-vét v§ech komponent ptipravku jsou uvedena v polozce 16, odstavec 16.1.

4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Okamzita lékaiska pomoc
Pti obvyklém pouziti ptipravku neni okamzita Iékatska pomoc nutna. Pozaduje se jen v piipade,
dosahnou-li ptiznaky urcitého stupné, podle udajii v odstavcich 4.3 az 4.6; je symptomaticka.

4.2 VSeobecné pokyny
Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpeénostniho listu. Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované
polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou.

4.3 Pfi nadychani

431 Ptiznaky a ucinky
Pfi inhalaci mtize dojit k drazdéni sliznic dychacich cest.

43.2 Prvni pomoc
Preruste expozici a dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte t€lesny i dusevni klid.
Nenechte jej prochladnout.

44 P¥i styku s kiizi

441 Priznaky a aéinky
Mistn¢ mtize drazdit kizi (zarudnuti).

4.4.2 Prvni pomoc
Odlozte kontaminovany odév. Umyjte zasazené ¢asti pokozky pokud mozno teplou vodou a
mydlem a dobie oplachnéte. Pii znamkach silného podrazdéni (zarudnuti pokozky) vyhledejte
l1ékatfskou pomoc.

4.5 Pri zasaZeni o€i

45.1 Priznaky a aéinky
Mistné mtze drazdit o¢ni spojivky (zarudnuti, paleni v o¢ich, slzeni).

452 Prvni pomoc
Odstrante kontaktni co¢ky, pokud je postizeny pouziva. Pii otevienych vickach a nejméné 15
minut vyplachujte — zejména prostory pod vi¢ky - ¢istou pokud mozno vlahou tekouci vodou.
Vyhledejte (odbornou) 1ékatskou pomoc, zejména pietrvava-li bolest, nebo zarudnuti o¢i.

4.6 P¥i poziti

4.6.1 Priznaky a ucinky
Muze vyvolat podrazdéni zazivaciho traktu provazené bolestmi bficha a nevolnosti.

4.6.2 Prvni pomoc
Postizeného uklidnéte a umistste v teple. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, ze
postizeny je pii védomi a nema-li kieCe), nedavejte nic pit; nevyvolavejte zvraceni, je nebezpeci
aspirace zvratkti. Neprodlen¢ vyhledejte 1€kaiskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal ptipravku
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nebo tento bezpecnostni list. Pokud doslo ke zvraceni dopravte postizeného neprodlené do
nemocnice.

4.7 Specialni prostiedky k zabezpeceni specifického a okamZitého oSetieni

Specifické prostfedky nejsou nutné.

5 OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Vhodna hasiva
Péna, prasek, oxid uhlicity.

5.2 Nevhodna hasiva (i ta, ktera nesméji byt pouZita z bezpeénostnich divodii)
Vodni proud; je mozno jej pouzit pouze K chlazeni ptipravkl v blizkosti pozaru.

5.3 Zv1astni nebezpeci zpiisobena expozici latce/pripravku, produktim hoteni, vznikajicim
plyniim

Pti pozaru vznika kouf, mize dochézet k vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého, sazi, aldehydt
a jinych organickych latek. Nevdechujte zplodiny pozaru. Zbytky po pozaru a kontaminovana
hasici kapalina se zneSkodiuji podle mistné platnych predpisti. Uzaviené nadoby s piipravkem
odstranite, pokud mozno, z blizkosti pozaru anebo je chlad’te vodou.

54 Zvl1astni ochranné prostiedky pro hasice
Pfi pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izolac¢ni pfistroj), popt. celotélovou ochranu.

6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opatieni na ochranu osob
Zajistéte dostateCnou ventilaci. Zabrarnte kontaktu s o¢ima. Nevdechujte plyny/pary/aerosol. Pti
rozliti pfipravku je nebezpe¢i uklouznuti. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni
prosttedky. Postupujte event. podle pokynt, obsazenych v polozkach 7 a 8.

6.2 Preventivni opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabraiite Sirokému rozliti pripravku (napf. universalnimi nebo chemickymi sorpénimi
ponozkami), kontaminaci pudy a tiniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace. Pfi
uniku velkych mnozstvi ptipravku a zejména pii vniknuti takového mnozstvi do kanalizace nebo
vodoteci, informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodatsky) organ, popf.
odbor zivotniho prostfedi krajského uradu. Event. postupujte podle pokynti, obsazenych v
polozce 13.

6.3 Metody ¢iSténi a zneSkodinovani
Doporucuje se kapalinu pokryt vhodnym materialem, ktery ji absorbuje (podle mnozstvi uniklého
pripravku napf. univerzalnim sypkym sorbentem na chemikalie nebo univerzalni utérkou na
chemikalie, piskem, kfemelinou, zeminou a jinymi vhodnymi absorpénimi materialy). Pokud
ptipravek unikl do vody plave na povrchu. Dal§imu rozsifovani je nutno zabranit napt. nornymi
sténami, hydrofobnimi sorpcimi prostfedky napt. ve formé sorpcnich hadti nebo drti s naslednym
odcerpavanim téchto materialll. Sebrany material shromazdéte v dobte uzavienych nadobach a
zneskodnujte jej v souladu s platnymi ptedpisy — viz polozka 13. Po odstranéni uniklého
ptipravku umyjte asanované (kontaminovan¢) plochy velkym mnozstvim vody popt. vhodného
Cisticiho prostiedku. Nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel.

7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

TOTALCR 19-z




L
-

s
ToTAaL BEZPECNOSTNI LIST
podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Nazev ptipravku: KAPPA TURBO DI 20W50 strana 5/16
Datum vyhotoveni: 02. 07. 2004 verze: 1.00
Datum revize: 26. 08. 2008 ¢.bl: 34152-33
7.1 Zachazeni
7.1.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zabrante kontaktu s o¢ima. Nevdechujte aerosol/plyny/pary, zajistéte dostatecné vétrani.
Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Dodrzuje zakladni hygienicka
a bezpecnostni pravidla pro praci. Pracujte v souladu s navodem k pouziti; pii jeho dodrzovani
nejsou zvlastni ochranné opatfeni nutna.
7.1.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Pti obvyklém pouziti odpada. V piipad¢€ havarie viz polozka 6.
7.1.3 Zvlastni poZadavky véetné zakazanych nebo doporucenych postupu pii nakladani

S latkou/pfipravkem
Ptipravek uchovavejte v tésné uzavienych nadobach mimo zdroje zahtati, jiskfeni a otevieného
plamene, rovnéz mimo hoflavych materiald a potravin.

7.2 Skladovani

721 Podminky pro bezpecné skladovani
Skladujte pii pokojové teploté pouze Vv originalnim, dobie uzavieném baleni v suchych a dobie
vétranych prostorach. Chraiite pted teplem, pfimym slune¢nim svétlem a pied zdroji zapaleni.
Prazdné obaly mohou obsahovat hotflavé nebo vybusné pary.
Zabraiite hromadéni uklidovych pomiicek, které ptisly do kontaktu s piipravkem — nebezpeci
vzniku pozaru.
Neskladujte spolu s potravinami, napoji a krmivy. Neskladujte spolu se silnymi oxida¢nimi
prosttedky, miize dojit k nebezpecné reakci. Skladujte mimo dosah déti.

7.2.2 Nejvyssi pripustné mnoZzstvi pripravku pro dané skladovaci prostory
Neuvedeno.

7.2.3 Pozadavky na typ materialu pouZitého na obaly nebo nadoby
Jako materialy pro obaly se doporucuji takové, které jsou odoIné vii¢i ropnym produktim
(olejiim). Pokud je to mozné skladujte pouze v originalnim baleni. Pokud to neni mozné, oznacte
ptipravky v novém baleni stejné, jako v baleni originalnim.

7.24 Specifické pouZziti
Odpada.

8  OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice
8.1.1 Expozi¢ni limity v pracovnim prostiedi

Pripravek obsahuje latky, pro n€z jsou stanoveny, podle pfilohy €. 3 k natizeni vlady
¢. 361/2007 Sh., tyto koncentraéni limity v pracovnim prostiedi (PEL, NPK-P):

Chemicky nazev CAS Piipustny expozic¢ni limit NejvysSi piipustna
koncentrace

PEL [mg.m?] NPK-P [mg.m™]
Oleje mineralni — aerosol 5 10

8.1.1.1  Doporucené metody méreni latek v pracovnim prostiedi
Neuvedena.

8.1.2 Hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi (BET)
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Chemicky nazev  Ukazatel Limitni hodnoty BET v mo¢i v Krvi
latky [malg [mikromol/mmol
kreatininu] kreatininu]
Odpada.
8.1.2.1  Doporucené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testi
Odpada.
8.1.3 Scénare expozice

Zprava o chemické bezpecnosti se nevyzaduje.
8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Kolektivni opati‘eni a technické kontroly
Dodrzujte obvykla zakladni hygienicka opatieni pfi praci. PouZzivejte jen v mistech dobte
provétravanych. Na stalych pracovistich zajistéte dobré vétrani. Pfednost ma mistni odsavani od
mista vzniku plynt a par (aerosolu).

8.2.2 Osobni ochranné pracovni prostiedky

8.2.21  Ochrana dychacich organu
Pii obvyklém (bézném) pouziti odpada. Pti stalé praci ve $patn¢ vétranych prostorach vhodny filtr
napf. typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostiedky dychacich
organt. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouseni a znaceni, ktera byla vydana
v fijnu 2004. Typ masky, polomasky apod. se stanovi podle charakteru vykonévané prace.

8.2.2.2  Ochrana rukou
Vhodné ochranné rukavice, oznacené piktogramem pro chemickéa nebezpeci podle Ptilohy C
k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. Vieobecné pozadavky a metody zkouseni,
ktera byla vydana v &ervnu 2004, soucasné s uvedenym koédem podle Piilohy A k CSN EN 374-
1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismim. Cast 1:
Terminologie a pozadavky na provedeni, ktera byla vydana v kvétnu 2004. Rukavice musi byt
zkouseny podle vyse uvedené CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismim. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti permeaci
chemikalii, kterd byla vydana v kvétnu 2004. Pti poskozeni je tieba rukavice ihned vymeénit.

8.2.2.3  Ochrana o¢i
Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. Pti stalé praci a podle charakteru
vykonavané prace, pii niz dochazi k rozprasovani nebo zahtivani piipravku, ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy stit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni
prosttedky k ochrané o¢i. Zakladni ustanoveni, ktera byla vydana v fijnu 2002.

8.2.24  Ochrana kiiZe (celého téla)
Pracovni (ochranny) odév. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu
svléknéte. Kontaminovany odév pied op€tnym pouzitim vyperte. Po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a pokozku oSetiete vhodnymi repara¢nimi prostiedky. V blizkosti stalého
pracov1ste se doporucuje instalovat bezpe¢nostni sprchy a zatizeni pro vyplach o¢i podle
CSN EN 15154-1 (83 1901) Bezpecnostni sprchy pro prvni pomoc. Cast 1: Pevn& zabudované
sprchy pro laboratofe a Cast 2: Pevné zabudovana zafizeni pro vyplachnuti oéi, které obé byly
vydany v dubnu 2007.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiredi
Pti obvyklém pouziti odpada; zabraiite vniknuti do povrchovych vodoteci a do kanalizace.
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9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace
Skupenstvi (p¥i 20°C)/vzhled Kapalina
Barva Hnéda
Zapach (vingé) Charakteristicky
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostiredi
Hodnota pH (p¥i 20°C) Nenalezena.
Bod varu / rozmezi bodu varu(°C) Nenalezen.
Hoilavost (pevné latky, kapaliny, plyny)  Neni hotlavou kapalinou podle kritérii ES.
Bod vzplanuti (°C) > 220
Vybus$né vlastnosti Nenalezeny.
horni mez (% obj.) Nenalezena.
dolni mez (% obj.) Nenalezena.
Oxidac¢ni vlastnosti Nenalezeny.
Tenze par (pii 20°C) Nenalezena.
Relativni hustota (p¥i 15°C) (kg/m®) 893
Relativni hustota (voda = 1) Nenalezena.

Rozpustnost (pfi 20°C) ve vodé (mg/1lml)  Nerozpustny.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (p¥i 20°C)

>6
Viskozita (p¥i 100 °C) 17.5 mm?/s
Hustota par (p¥i 15°C) Neuvedena.
Rychlost odpaiovani Nenalezena.
9.3 DalSi informace
Misitelnost Neuvedena.
Rozpustnost v tucich(p¥i 20°C) Nenalezena.
Vodivost Nenalezena.
Bod tani / rozmezi bodu tani (°C)
Bod tuhnuti (°C) <-24
Trida plyna Nenalezena.
Bod vzniceni (°C) > 250
Obsah aktivniho kysliku Nenalezen.
Obsah organickych rozpoustédel Neuveden.
Obsah celkového organického uhliku Neuveden.
Obsah netékavych latek Neuveden.

10 STALOST A REAKTIVITA
Za normalniho zptisobu pouziti je pfipravek stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.1 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teploty nad bodem vzplanuti; otevieny ohen, staticka elektfina..

10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
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Silna oxidac¢ni ¢inidla, tj. napf. peroxid vodiku, kyselina dusi¢nd, kyselina chlorista, oxid
chromovy.

10.3 Nebezpec¢né produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji. Pfi pozaru vznika kouf, mize dochézet k vzniku oxidu
uhelnatého a uhlic¢itého a nelze vyloudit vznik dalSich nebezpecnych plynt a par (viz polozka 5).

104 DalSi poZadavky na stilost a reaktivitu pripravku
Potieba stabilizatoru Odpada.
Moznost nebezpeéné exotermni reakce Odpada.
Diisledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpec¢nost Odpada.
Nebezpeéné rozkladné produkty p¥i styku s vodou Odpada.
Moznosti rozkladu na nestabilni produkty Odpada.

11  TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Toxicita piipravku

1111 Akutni toxicita

11.1.1.1 Ptipravku
Pro piipravek nejsou zadné relevantni toxikologické tidaje k dispozici.
LDso, oralng, potkan (mg.kg™) Udaje nejsou k dispozici.
LDso, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™) Udaje nejsou k dispozici.
L Cso, inhala&ng, potkan, pro aerosoly/&astice(mg.m®za4 h)  Udaje nejsou k dispozici.
L Cso, inhalagng, potkan, pro plyny a pary(mg.m* za 4 h) Udaje nejsou k dispozici.

11.1.1.2 Komponent piipravku

11.1.2 Drazdivost (odhad/netestovano)
pro kizi
Slab¢ drazdi.
pro o¢i
Slabé drazdi.
11.1.3 Senzibilizace
Pro ptipravek nestanovena. Neni znamo, Ze by ptipravek vyvolaval senzibilizaci.
11.1.4 Narkotické ucinky
Odpada.
11.15 Subchronicka - chronicka toxicita piipravku (event. jeho komponent)
Pro piipravek nestanovena. Po dlouhodobém a opakovaném kontaktu s piipravkem se mohou
objevit charakteristické kozni projevy .
11.1.6 Karcinogenita
Pro piipravek nestanovena. Komponenty pifipravku nejsou klasifikovany jako karcinogeny
z hlediska jejich u¢inku na ¢lovéka.
Po opakované kozni aplikaci pouzitého motorového oleje u mysi byla prokazéna zvySena
incidence koznich naddord. Karcinogenni ucinek se u ¢lovéka neptedpoklada za predpokladu, ze
v ptipadé kontaktu s kiizi byla postizena mista omyta mydlem a vodou.
11.1.7 Mutagenita
Pro piipravek nestanovena. Komponenty piipravku nejsou klasifikovany jako mutageny
z hlediska jejich t¢inku na ¢lovéka.
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11.1.8 Toxicita pro reprodukci
Pro piipravek nestanovena. Komponenty pfipravku nejsou klasifikovany jako toxické z hlediska
jejich ucinku na reprodukci ¢loveéka.

11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce komponent p¥ipravku
Udaje nevyhledavany.

11.2 ZkuSenosti z pusobeni na ¢lovéka
Pary a aerosol mohou mit drazdivy u¢inek na sliznice a o¢i (viz polozka 2).

11.3 DalSi idaje - napf. je-li rozpor mezi idaji u jednotlivych latek a skute¢nym tu¢inkem
pripravku (nepovinné)
Piipravek je hodnocen konvenénimi vypoctovymi metodami podle vyhl. ¢. 232/2004 Sb. v
platném znéni.

12 EKOLOGICKE INFORMACE
Pro ptipravek nejsou relevantni (experimentalni) idaje tohoto charakteru k dispozici.
Ptipravek neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostredi; predstavuje jen malé
nebezpeci pro vodni prostredi.

12.1 Ekotoxicita
Neuvedena.

1211 Akutni toxicita

12.1.1.1 P¥ipravku pro vodni organismy
Ptipravek je ve vodé nerozpustny, rozsifuje se po povrchu vody.

LCso, 96 hod., ryby (mg.I™) Nestanovena.
ECso, 48 hod., bezobratli (mg.I™) Nestanovena.
ICso, 72 hod., fasy (mg.1™) Nestanovena.

12.1.1.2 Komponent piipravku pro vodni organismy
Kyselina fosforodithiova, 0,0-di-C1-14-alkylestery, zineénaté soli (CAS 68649-42-3):

LCso, 96 hod., ryby (mg.I™) Pimephales promelas (stfevle americka) 10-35
(NOEC 10)" a 1-5 (NOEC 1)” [podle OECD
203]

ECso, 48 hod., bezobratli (mg.I™) Daphnia magna (hrotnatka velka)
1-1,5 (NOEC < 1)" [podle OECD 202]

ICs0, 96 hod., fasy (mg.1™) Selenastrum capricornutum

1-5 (NOEC 1)¥ [podle OECD 201]
Y udaje podle EU databaze ECB/ESIS, 2000.
12.1.2 Chronicka toxicita
12.1.1.3 Pr¥ipravku pro vodni organismy
Nestanovena.
12.1.1.4 Komponent pfipravku pro vodni organismy
12.1.3 Toxicita pro dal§i organismy
Nestanovena.
12.2 Mobilita
Podle udajt od vyrobce ma ptipravek nizky potencial pronikat do vSech slozek zivotniho
prostiedi.
Distribuce do sloZek Zivotniho prostiredi Nestanoveno.

TOTALCR 19-z




——
ToTAaL BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Nazev ptipravku: KAPPA TURBO DI 20W50 strana 10/16
Datum vyhotoveni: 02. 07. 2004 verze: 1.00
Datum revize: 26. 08. 2008 ¢.bl: 34152-33
Povrchové napéti Nestanoveno.
Absorpce nebo desorpce Nestanoveno.
12.3 Perzistence a rozloZitelnost
Neuvedena.
124 Bioakumulac¢ni potencial

Ropné uhlovodiky jsou nesnadno odbouratelné (biodegradabilni).
125 Vysledky posouzeni PBT
Neuvedeno.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Zabrante kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod. Neptipust'te vniknuti
do kanalizace.

13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

131 Mozné riziko pri odstranovani
Pfi odstraniovani odpadu vyznamné riziko nevznika.

13.11 Zpiisoby zneSkodiovani pripravku
Postupuje se podle zdkona o odpadech a podle provadécich predpisti o zneSkodnovani
nebezpecnych odpadil na zajisténé skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni pro
nebezpecné odpady, které je pro tento tcel schvaleno.

13.1.2 Zpisoby zneSkodiiovani zne¢isténého obalu
Obaly jsou — po vycisténi — recyklovatelné.

13.2 Doporucené zai‘azeni odpadu podle (vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni)
Poznamka: ,, Hvézdicka “ u katalogového cisla druhu odpadu oznacuje, ze jde o nebezpecny
odpad.

13.2.1 Katalogové ¢islo druhu odpadu/obalu
130205 *

1501 10*

13.2.2 Nazev druhu odpadu
Jiné motorové, ptevodové a mazaci oleje
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

14 INFORMACE PRO PREPRAVU
Ptipravek neni nebezpe¢nym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich predpisti o preprave.

141 Bezpecnostni opati‘eni pro piepravu a pievoz obecné
Ptipravek ptepravujte v béznych krytych ¢istych dopravnich prostfedcich chranénych pied
povétrnostnimi vlivy, oddélen¢ od napoju, potravin a krmiv.

14.2 Informace o piepravni klasifikaci
1421 Namoini pieprava (IMDG)
Cislo UN Ttida nebezpecnosti Obalova skupina

Nézev latky pro piepravu
Latka znecistujici mote
14.2.2 Silni¢ni a Zelezni¢ni pireprava (ADR/RID)
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Cislo UN Ttida nebezpecnosti Obalova skupina
Nazev latky pro prepravu

14.2.3 Letecka pi‘eprava (ICAO/IATA)
Cislo UN Ttida nebezpecnosti Obalova skupina
Nézev latky pro ptepravu

15 INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU

15.1 Posouzeni chemické bezpecnosti pro pripravek
Nebylo dosud provedeno.
15.2 Znaceni uvedena na Stitku

15.2.1 Klasifikace a oznacovani pripravku
Piipravek neni ve smyslu smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES klasifikovan jako nebezpeény (v CR
podle zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o0 zméné
nekterych zdkont ve platném znéni). Na obale, etiketé¢ apod. jej neni tfeba specificky oznacovat.

15.2.2 Vystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznaceni
Pismennd oznaceni se na obalech ldtek nebo pripravkii jiz nepouzivaji. (Bod 35 zdk. ¢. 345/2005
Sb., jimz se novelizuje piivodni ustanoveni zakona ¢. 356/2003 Sb., ktery se tyka § 20 odst. 4 pism.
¢) aodst. 5 pism. d) a § 21 odst. 8 tohoto zakona.) Dadle u karcinogenii, mutagenii a latek
toxickych pro reprodukci se jiz neuvddi ani slovni oznaceni uvadené pod symbolem. (Body 5, 6, 7
a 8 vyhl. ¢. 369/2005 Sb., jiz se novelizuje vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., které se tykaji priloh ¢. 2 a 3
této vyhlasky.)
Bez vystrazného symbolu.

15.2.3 Chemicky nazev nebezpecné litky nebo nebezpeénych litek ve smyslu §4 odst. 1 pism. c¢)
vyhlasky ¢&. 232/2004 Sb., v platném znéni
Odpada.

15.2.4 Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty) podle §§ 6 a 8 a priloh ¢. 2, 5
a 7 vyhlasky ¢&. 232/2004 Sb., v platném znéni
Poznamka: V oznaceni (tj.na stitku latky/pripravku) se R-véty podle prilohy ¢. 5, uvedou pouze
formou textu.(Bod 9 vyhl. ¢. 369/2005 Sb., jiz se novelizuje vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., ktery se tyka
prilohy ¢ 5 této vyhlasky.)
Odpada.

15.25 Standardni pokyny pro bezpecné zachazeni (S-véty) podle §7 a priloh €. 2, 6 a 7 vyhlasky
¢. 232/2004 Sb., v platném znéni (neni-li moZné tyto pokyny umistit na $titek nebo na obal,
musi byt k obalu priloZeny)
Poznamka: V oznaceni (tj.na stitku latky/pripravku) se S-véty podle prilohy ¢. 6, uvedou pouze
formou textu.(Bod 10 vyhl. ¢ 369/2005 Sb., jiz se novelizuje vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., ktery se
tyka prilohy ¢ 6 této vyhlasky.)

S 2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S 61 Zabraite uvolnéni do zivotniho prostiedi. Viz specialni pokyny nebo bezpe¢nostni listy

15.2.6 Cislo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP
Nevztahuje se.
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15.2.7

15.2.8

15.2.9

15.2.10

15.2.11

15.2.12

15.2.13

15.2.14

15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.2.18

15.2.19

Slova ,,o0znaceni ES“, pokud jde o latky uvedené v Seznamu zavazné klasifikovanych
nebezpecénych latek

Nevztahuje se.

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni,
jde-li o pFipravky urcené k prodeji spoti‘ebiteli

Nevztahuje se.

Oznaceni pripravkii na ochranu rostlin a pomocnych prostiedkii ochrany rostlin ve smyslu
§20 odst. 6 zakona 356/2003 Sh., v platném znéni

Nevztahuje se.

Jiné hygienicky vyznamné oznaceni pro obaly urc¢ené k prodeji spoti-ebiteli podle §19 odst. 2
pism. a) a b) zakona ¢&. 356/2003 Sb., v platném znéni

Nevztahuje se.

Zvlastni uprava obali pripravki klasifikovanych Xn s vé€tou R 65, které jsou urceny

k prodeji spotiebiteli, a to podle § 3 odst. 1 a) vyhlasky ¢&. 232/2004 Sb., v platném znéni
Nevztahuje se.

Zv1astni uprava obali pripravki obsahujicich > 3 % methanolu nebo > 1 %
dichlormethanu, které jsou uréeny k prodeji spotiebiteli, musi podle § 3 odst. 1 b) vyhlasky
¢. 232/2004 Sb., v platném znéni mit

Nevztahuje se.

Omezené oznacovani obalii, jejichZ obsah nepresahuje 125 ml podle § 8 odst. 3 vyhlasky
¢. 232/2004 Sb., v platném znéni

Nevztahuje se.

Oznacovani nékterych skupin nebezpecnych latek a nebezpe¢nych piipravku podle
prilohy ¢&. 7 k vyhlasce €. 232/2004 Sb., v platném znéni.

Nevztahuje se.

Oznacovani nékterych skupin nebezpecnych latek a nebezpeénych pripravki podle
prilohy ¢. 9 k vyhlasce ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni

Nevztahuje se.

Dalsi povinné oznaceni vyrobkii, které obsahuji latky vyjmenované v Ptiloze ¢. 10

k vyhlasce €. 232/2004 Sb., v platném znéni

Nevztahuje se.

DalSi povinné oznaceni vyrobkii, které obsahuji latky, uvedené pod poloZkami 29, 30 a 31
Prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 221/2004 Sb., v platném znéni, resp. podle polozek ¢. 28, 29 a 30
Prilohy XVI1I k nafizeni REACH, platného od 1. ¢ervna 2007

Nevztahuje se.

Zv1astni oznaceni aerosolového rozprasovace podle piilohy €. 1 K nafizeni vlady

¢. 194/2001 Sb., v platném znéni, kKromé vystraznych symboli nebezpecnosti (odstavec
15.1.1), R-vét (odstavec 15.1.3) a S-vét (odstavec 15.1.4). Znac¢eni musi byt provedeno
viditelné, ¢itelné a nesmazatelné

Nevztahuje se.

Zv1astni oznaceni obalu podle § 20 odst. 1 pism. h) zakona ¢. 120/2002 Sb., 0 podminkach
uvadéni biocidnich pripravki a u€innych litek na trh a o zméné nékterych souvisejicich
zakont ve znéni pozdéjSich predpist, v platném znéni

Nevztahuje se.
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15.2.20  Zvlastni oznaceni obalu podle § 31, odst. 1 zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi
a 0 zméné nékterych dalsich zakoni (zakon o ochrané ovzdusi), v platném znéni
Nevztahuje se.

15.2.21  Zvlastni oznaceni obalu podle prilohy &. 5 k vyhlasce €. 355/2002 Sb., kterou se stanovi
emisni limity a dalSi podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroji znecist’ovani
ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z procesi aplikujicich organicka rozpoustédla
a ze skladovani a distribuce benzinu, ve znéni vyhlasky ¢. 509/2005 Sb.

Neuvedeno.

15.2.22  Zvlastni oznaceni obalu podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004
o0 detergentech ve znéni narizeni Komise (ES) €. 907/2006
Nevztahuje se.

153 Pravni predpisy, které se vztahuji na pripravek
15.3.1 Nejdilezitéjsi pfimo pouZzitelné piredpisy Spolecenstvi a dalsi piredpisy ES vztahujici se
k udajim v bezpe¢nostnim listu:
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruseni natfizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) €.
1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, ve znéni nafizeni Rady (ES) ¢. 1354/2007.

wewrs

15.3.2 Nejdilezitéjsi prredpisy na ochranu zdravi vztahujici se k chemickym latkam a piipravkam,
jimiZ do ¢eského pravniho Fadu byly prevedeny prislu$né smérnice EU, vztahujici se
k chemickym latkam a piipravkiam, které se tykaji posuzovaného pripravku
Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o zméné nékterych
zakoni, ve znéni zakona €. 186/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb., zakona ¢. 345/2005 Sb.,
zakona ¢. 222/2006 Sh.

Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach
a chemickych ptipravcich a o zméné nekterych zakont, tykajici se klasifikace, baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych ptipravki, ve znéni vyhlasky ¢.
369/2005 Sb., vyhlasky ¢. 28/2007 Sb.

15.3.3 Nejdilezitéjsi zdravotnické a bezpe¢nostni piredpisy, které se tykaji posuzovaného
pripravku

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni zakona ¢. 254/2001 Sb., zdkona ¢. 274/2001 Sb., zakona ¢. 13/2002 Sb., zdkona
¢. 76/2002 Sb., zdkona ¢. 86/2002 Sb., zakona ¢. 120/2002 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb., zakona
¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢&. 356/2003 Sb., zakona ¢. 362/2003 Sh.,
zakona €. 167/2004 Sb., zakona ¢. 326/2004 Sb., zakona ¢. 562/2004 Sb., zadkona ¢. 125/2005
Sb., zakona ¢. 253/2005 Sb., zakona ¢. 381/2005 Sb., zakona ¢. 392/2005 Sb., zakona ¢.
444/2005 Sb., zakona ¢. 362/2007 Sb., zakona ¢. 74/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona
¢. 189/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona ¢. 264/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb.,
zakona €. 110/2007 Sb., zakona ¢. 378/2007 Sb.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testti, podminky odbéru biologického materialu
pro provadeéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi €initeli.
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Zakon ¢. 20/1966 Sb., o pé¢i o zdravi lidu, v platném znéni, ve znéni zakona ¢. 210/1990 Sb., ve
znéni zakona €. 425/1990 Sb., zakona ¢. 548/1991 Sb., zakona ¢. 550/1991 Sb., zakona
¢.590/1992 Sb., zakona ¢. 15/1993 Sb., zakona ¢. 161/1993 Sb., zdkona ¢. 307/1993 Sb.,
zékona ¢. 60/1995 Sb., zakona ¢. 14/1997 Sb., zakona ¢. 206/1996 Sb., zakona ¢. 79/1997 Sb.,
zakona ¢. 110/1997 Sb., zakona ¢. 83/1998 Sb., zakona ¢. 167/1998 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb.,
zékona ¢. 123/2000 Sb., zdkona ¢. 132/2000 Sb., zakona ¢. 149/2000 Sb., zakona ¢. 258/2000
Sb., zakona ¢. 164/2001 Sb., zakona ¢. 260/2001 Sb., zakona ¢. 285/2002 Sb., zdkona ¢.
290/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 130/2003 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona
¢. 37/2004 Sb., zakona ¢. 53/2004 Sb., zakona ¢. 121/2004 Sb., zakona &. 156/2004 Sb., zdkona
¢. 356/2003 Sb., zdkona ¢. 422/2004 Sb., zakona ¢. 436/2004 Sb., zakona ¢. 379/2005 Sb.,
zékona ¢. 381/2005 Sb., zdkona ¢. 109/2006 Sb., zakona ¢. 115/2006 Sb., zdkona ¢. 189/2006
Sb., zakona ¢. 225/2006 Sb., zakona ¢. 227/2006 Sb., zakona ¢. 245/2006 Sb., zakona ¢.
267/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb., zakona ¢. 111/2007 Sb.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zdkona ¢. 585/2006 Sb., zakona ¢. 181/2007 Sb.
a zakona ¢. 261/2007 Sb., zakona ¢. 296/2007 Sb. a zakona ¢. 362/2007 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedka.

Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

15.34 Nejdiilezitéjsi piedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi vztahujici se k chemickym latkam

a pripravkam, které se tykaji posuzovaného piipravku

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni zakona
¢. 477/2001 Sb., zékona ¢. 76/2002 Sb., zakona ¢. 275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb.,
zédkona ¢. 356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zdkona ¢. 188/2004 Sb., zakona

¢. 317/2004 Sb., zakona ¢. 7/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona
¢. 222/2006 Sb., zakona ¢. 314/2006 Sh.,

Vyhlagka ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi, ve znéni vyhlasky
¢. 502/2004 Sh.

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpad®i, Seznam nebezpe¢nych odpadi
a seznamy odpadu a statti pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pti udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadi), ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004
Sb. a vyhlasky ¢. 168/2007 Sb.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005
Sb., vyhlagky ¢. 294/2005 Sb., vyhlasky ¢. 353/2005 Sb.

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon ¢. 254/2001 Sb., 0 vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni zakona
¢. 76/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢&. 274/2003 Sb., zakona ¢. 20/2004 Sb., zdkona
¢. 413/2005 Sb., zakona €. 444/2005 Sb., zdkona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb.,
zakona ¢. 342/2006 Sb.
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Natizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech.

Zakon ¢. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalsich zakont (zakon o ochrané
ovzdusi) ve znéni zdkona ¢. 521/2002 Sb., zakona ¢. 92/2004 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sh.,
zékona €. 695/2004 Sb., zakona ¢. 180/2005 Sb., zakona ¢. 385/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005
Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 212/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona ¢.
230/2006 Sb., zakona ¢. 180/2007 Sb.

wewr

15.35 Nejdiilezitéjsi poZarni predpisy, které se tykaji posuzovaného piipravku
Zakon ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb., zakona ¢. 40/1994
Sb., zakona ¢. 203/1994 Sb., zakona ¢. 163/1998 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb., zakona C.

237/2000 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 413/2005 Sb., zdkona &. 186/2006 Sb., zdkona
¢.267/2006 Sb.

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Na vyrobek se nevztahuji evropské predpisy o oznacovani hotlavych kapalin; nepodléha oznaceni
hoflavosti podle zakona ¢. 356/2003 Sb. v platném znéni a provadecich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni.

wewr

15.3.6 Nejdilezitéjsi piredpisy pro prepravu, které se tykaji posuzovaného pripravku
Vyhlaska MZV ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé
nebezpecnych véci (ADR) ve znéni sdéleni ¢. 159/1997 Sb., sdéleni ¢. 54/1999 Sb., sdéleni €.
93/2000 Sb.m.s., sdéleni ¢. 6/2000 Sb.m.s., sdé€leni ¢. 77/2004 Sb.m.s., sdéleni ¢. 33/2005
Sh.m.s.

Resp. sd€leni Ministerstva zahrani¢nich véci €. 14/2007 Sb.m.s., kterym se dopliuje sdéleni
¢. 159/1997 Sb., sdéleni €. 186/1998 Sb., sdeleni €. 54/1999 Sb., sdéleni €. 93/2000 Sb.m.s.,
sdéleni ¢. 6/2002 Sb.m.s., sdéleni ¢. 65/2003 Sb.m.s., sdéleni ¢. 77/2004 Sb.m.s., sdéleni
¢. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlaseni pfijeti zmén a dopliika ,,Pfilohy A - VSeobecna ustanoveni
tykajici se nebezpecnych latek a predméta™ a ,,Ptilohy B - Ustanoveni o dopravnich
prostfedcich a o preprave® Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
(ADR).

Vyhlagka ministra zahrani¢nich véci &. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezinarodni Zelezni¢ni prepravé
(COTIF) ve znéni sdéleni ¢. 61/1991 Sb., €. 251/1991 Sb., €. 274/1996 Sb., ¢. 60/1999 Sb.,
¢. 9/2002 Sb.m.s., i ¢. 46/2003 Sb.m.s., ¢. 8/2004 Sb.m.s., ¢. 34/2005 Sb.m.s., ¢. 49/2006
Sb.m.s., ¢. 19/2007 Sb.m.s.,

Resp. sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 19/2007 Sh.m.s., kterym se dopliuje sdéleni
¢. 61/1991 Sb., sdéleni ¢. 251/1991 Sb., sdéleni ¢. 29/1998 Sb., sdéleni ¢. 60/1999 Sb., sdéleni
¢. 9/2002 Sb.m.s., sdéleni ¢. 46/2003 Sb.m.s., sdéleni ¢. 8/2004 Sb.m.s., sdéleni ¢. 34/2005
Sb.m.s. o vyhlageni zmén a doplitkéi Umluvy 0 mezinarodni Zelezni¢ni piepravé (COTIF),
ptijaté v Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlasené pod €. 8/1985 Sb., zménéné Protokolem z roku
1990, vyhlaSenym pod €. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlasenym pod ¢. 49/2006
Sh.m.s.

Zakon ¢. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a o zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
0 zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist, ve znéni
zékona ¢. 189/1999 Sb., zdkona ¢. 146/2000 Sb., zakona ¢. 258/2002 Sb., zakona
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¢. 309/2002 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zakona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb.,
zakona €. 225/2006 Sb.
Zakon ¢. 61/2000 Sb., o namoini plavbé, ve znéni zakona ¢. 136/2006 Sb., zakona
¢. 342/2006 Sh.
15.3.7 Dalsi dulezité predpisy, které se tykaji posuzovaného pripravku
Nevztahuje se.

16 DALSI INFORMACE

16.1 PIna znéni R-vét komponent pripravku, uvedenych v poloZce 2 a 3
R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R 43 Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi
R 53 Muze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé uc¢inky ve vodnim prostiedi
R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé ucinky ve vodnim
prostiedi.

16.2 Pokyny pro proskolovani
Neuvedeny.

16.3 Doporucena omezeni pouZiti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele)
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisicich piedpisti na ochranu zdravi a zivotniho
prostiedi.

16.4 DalSi informace (pisemné odkazy nebo kontaktni misto technickych informaci)
Neuvedeny.

16.5 Informace o zdrojich udaji pouZzitych pri sestavovani bezpe¢nostniho listu
Udaje vyrobce/dovozce/distributora.
Databéze toxikologické databaze CPL-SZU, a to zejména: Vol. 74: ChemKnowledge® System
from MICROMEDEXR. Obsahuje: TOMES Plus® System (Toxicology, Occupational Medicine
and Environmental Science), REPRORISKR® System a Dolphin MSDS. (Vol. 74 se pouziva do
7. tnora 2008; poté bude nahrazen novou verzi.) Dale napi.: CCOHS (Canadian Centre for
Occupational Health and Safety) (2007), databaze EU v posledni verzi, zejména databaze ECB
(European Chemicals Bureau), databaze MERCK (2007) a databdze MZP: Seznam 2004,
obsahujici EINECS, ELINCS a NLP. Konec¢né katalogy firem SIGMA za roky 2006 — 2007,
ALDRICH a FLUKA - Riedel de Haén (oba za roky 2007 — 2008).
Pti vypracovani tohoto bezpecnostniho listu v ¢estine byla pouzita originalni verze
bezpecnostniho list vyrobce (fa. TOTAL LUBRIFIANTS) ¢. 34152-33 ze dne 07. 02. 2004
v anglicting.

16.6 Piidané nebo upravené informace (v porovnani s minulou verzi bezpe¢nostniho listu)
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